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( A.G.M.A. sl. Se reserva el derecho de variar las características, precios y condiciones de los productos, sin previo aviso )

Visite nuestra web:
www.agmagalicia.com

AGMA está formada por un equipo de profesionales que  proceden
de empresas con experiencia en Sistemas de Descontaminación y técnicos
cualificados en gestión de obras así como conocedores de los
equipamientos de protección personal ( E.P.I.s )  y colectiva

Nuestro objetivo es aportar soluciones integrales a todos aquellos sectores que
necesiten ejecutar trabajos de descontaminación, ( amianto, polvo, etc)
ofreciendo un servicio completo, en los siguientes campos:

FABRICACIÓN, VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA TRABAJOS
EN  DESCONTAMINACION DE AMIANTO Y OTROS CONTAMINANTES.

SUMINISTRO CONSUMIBLES Y EPIS PARA TRABAJOS EN DESCONTAMINACIÓN .

AGMA FABRICA
Unidades Móviles de Cabinas de descontaminación  de varios modelos, con un

compromiso de calidad e innovación constante de los equipos así como asistencia técnica
para  los clientes.
    Nuestras unidades de descontaminación son equipos especializados para  el  tratamiento
de Descontaminación y pueden ser "totalmente Personalizables" , lo que permite adaptarse
a las necesidades  técnicas de cada cliente Respetando las normas Europeas en materia de
descontaminación para los trabajos de retirada de amianto lo que permite asegurar una
 calidad respetuosa de las normas.

     AGMA Vende ….
Equipamientos necesarios para la correcta ejecución de  trabajos de descontaminación

…. y Alquila
A  clientes que realicen trabajos puntuales, que se les solapen varios obras o

por su  estructura de empresa o logística no les sea posible comprar los equipos de trabajo.

CABINAS DE DESCONTAMINACION , ASPIRADORES, PULVERIZADORES
SISTEMAS GESTIÓN DE AGUA, DEPRESORES, ETC

 AGMA Suministra
Equipos de Protección Individual ( EPIs ) de las mejores marcas  para
la  retirada de amianto, y todos aquellos elementos necesarios para
los   operarios que han de realizar los trabajos de descontaminación:

BUZOS, MASCARILLAS, GUANTES, GAFAS, PROTECCIÓN ANTICAÍDAS, ...
                              Asimismo suministra los elementos  y consumibles necesarios

Para trabajos de descontaminación :

LÍQUIDOS ENCAPSULANTES,
ENVASES Y EMBALAJES,

            SEÑALIZACIÓN Y BALIZANIENTO,
FILTROS, ETC.

INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIO

 Instalaciones de  infraestructura técnica con más de 1.500 m2
Zona Técnica Específica para Descontaminación  ( EN DEPRESIÓN )

para tareas de: DESCONTAMINACIÓN, MANTENIMIENTO Y TEST DE PRUEBAS.
Con  Técnicos  cualificados como Operadores en Amianto

Centro de servicio con Planes de Trabajo Aprobados por  ISSGA para:
RETIRADA, TRANSPORTE Y GESTIÓN P.P. DE MATERIALES CON AMIANTO

Realizamos MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y TEST DE PRUEBAS de los equipos fabricados
previa entrega, (Alquiler o Venta ) de acuerdo con los requisitos  y protocolos de los diferentes Planes

CUMPLE
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Nuevo

SISTEMA CONFINAMIENTO RAPIDO

COMPONENTES DEL SISTEMA

Puede ser empleado como esclusa de acceso a Cabinas Descontaminación
y cámara en área de saneamiento de materiales
El sistema de enclavamiento se compone de :
Tubos cuadrados en aluminio y de 25 mm
Conectores de plástico resistentes conectados entre ellos.
Revestimiento de láminas de plástico pegado o atornillado
Puertas de acceso

Con este sistema, se puede lograr areas de   hasta max. 4,00 m de ancho por 4.00 mm
de altura e en cualquier longitud.
UTILIZADAS PARA : Descontaminación de materiales en operativos de emergencias o como
dispositivo móvil de acceso  a cabinas en  Trabajos en Descontaminación de Amianto
Montaje en  pocos minutos  De fácil manipulación Alta estanqueidad

NUEVA // SISTEMA DE CONFINAMIENTO RAPIDO

SISTEMA DE CONFINAMIENTO:
Consiste en una cubierta protectora “burbuja ” a base de láminas de plástico
(membrana continua)  para  prevenir  el  escape  de  las  fibras  fuera del área de trabajo.
El recubrimiento abarca  suelo, paredes  y  techo,
Las  uniones  se  sellan  con  cinta adhesiva para evitar roturas y asegurar la estanqueidad.
MINICUBIERTAS / ACCESOS
Para ACCESOS A CABINAS DE DESCONTAMINACION o  en trabajos  con  materiales  MCA (no friables)
puede ser suficiente para que  impida que  las  fibras  se  extiendan  a  otras  zonas.
Se pueden colocar extractores de aire, pero puede no ser necesario establecer presión negativa en el interior
El CONFINAMIENTO CON PRESIÓN NEGATIVA  es  una medida  muy  eficaz  para  contener  la  contaminación
por lo que debe asegurarse que está bien proyectada  e  instalada y  que  funciona  adecuadamente.
La unidad consta de 4  elementos principales:

 1)  Conectores   -  2)   Tubos Aluminio - 3)   Plástico PVC Termic  - 4)   Puerta de acceso

REUTILIZABLE

NO
REUTILIZABLE

REUTILIZABLE NO
REUTILIZABLE

REUTILIZABLE
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UNIDAD MÓVIL DESCONT + VESTUARIO / OFICE OBRA - MOD: 400 / 18 - 6 COMPART

CABINA MOD:

UNIDAD MÓVIL DESCONT. + OFICCE OBRA
- MOD: 400 / 18 - 6 COMPART :

Incluido  Remolque Homlg CE Consultar

según n/ Descripciones, Características  y condiciones generales
Documentación  y Rotulación disponible en varios Idiomas

Oferta por
Lanzamiento

NUEVA // CABINA VESTUARIO/OBRA  + U.M.D. PARA DESCONTAMINACIÓN  AMIANTO

¶ - I.V.A  a aplicar, tasa legal en vigor
¶ Plazo de entrega :  3 Semanas  después de confirmación.
¶ No incluido Transporte
¶ No incluido I.V.A ,  ( a aplica tasa legal en vigor, si procede ( Exento UE )

( A.G.M.A. sl. Se reserva el derecho de variar las características, precios y condiciones de los productos, sin previo aviso )

CARACTERISTICAS GENERALES
DIMENSIONES EXT.  L: 4.000 / An:1.800 / Alt: 2.200—Peso: 600 kgs

CAB + REMOLQ  L: 4.850 / An:1.950 / Alt: 2.560—Peso: 740 kgs
ESTRUCTURA: Auto portante

CERRAMIENTO: Panel sándwich 30 mm; Poliuretano
FORRADO SUELO ALUMINIO ANTIDESLIZ S/TABLERO HIDRF

PUERTAS EXTERIORES: 4 Und Panel sándwich 30 mm

PUERTAS INTERIORES: 2 Und. Policarbonato
INSTAL. ELECTRICIDAD
INSTAL. FONTANERIA: Seg.  Reglamento Técnico

 2 DUCHAS:

AGUA

1ª - DESCONTAMINACION X PULVERIZADO
2ª - HIGIENICA X CHORROS
GRIFERIA TERMOSTÁTICA, CONEXIÓN A RED

TERMO ELECTRICO 30 lit. INOX Doble Caldera, 1.400/2100 w.
FILTRACIÓN

AGUA RESIDUAL
1 uds  Bombas Automat.   1.800 lt/h -12v
1 UD FILTRO 25 µ + 1 ud  5 µ Polipropileno

EXTRACTOR AIRE: Depresor Serie DHP750 : = 750 m3/h
FILTRACIÓN AIRE : Filtro  HEPA >=13

EQUIPÀMIENTO SISTEMA AUTONM AGUA  40 LIT , C/BOMBA  12 V
 LAVABO, ARMARIO EPIS, ESPEJO , TAQUILLA 4 COMP
COLGADORES  BANCOS APOYO, ALUMBRADO  LED,
CERRADURAS,  CONTADOR HORAS TRABAJO,  AVANCE
PORTA-OBJETOS ( OPCIÓN : W.C. QUÍMICO PORTATIL)

UNIDAD DE CONTROL INDICADOR LUMINOSO DE SATURACIÓN
para control de FILTRO HEPA.

INDICADOR DE EQUIPO EN USO X CONTROL PRESENCIA

OFICCE OBRA

DESCONTAMINACION AMIANTO

Zonas 4 ( LIMPIA+DUCHA+SUCIA+TÉCNICA
ZONA DESCONTAM L:1.800 X 1.600 X 2.200

MESA PLEGABLE + BANCO ARCÓN
L:1.800 X 1.600 X 2.200

400 / 18 6 COMPART / OPCIÓN W.C. QUÍMICO

NUEVOS  MODELOS de Unidades que combina una instalación autónoma para DESCONTAMINACIÓN DE AMIANTO
Y UNA ZONA DE VESTUARIO / OFICCE OBRA, así como instalaciones sanitarias para los operarios,
en una sola  unidad remolcable  que aprovecha el espacio y la logística de remolque.

La unidad consta de 3  secciones principales:
 1)  Local  Descontaminación  Amianto ( Zona Sucia, Ducha y Zona Límpia,
           con todos los elementos y dispositivos para el cumplimientos de las normativas vigentes
2)   Local Servicio de Vestuario / Obra ( Taquillas, mesa, asientos, estantes y lavabo )
3)   Avance Porta Herramientas ( OPCIONAL:  Instalación de WC Químico )

Las puertas al exterior son rígidas y los compartimentos están separados  por puertas de policarbonato  traslúcido que permiten
respetar   los procedimientos de entrada y salida  establecidos y recogidos en los  protocolos. Directiva  n.º 83/477/CEE -
(Seg. REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo BOE nº 86, de 11 de abril ) ESPAÑA
Decreto-Lei n.º 266/2007 de 24 de Julho  MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE  SOCIAL ( PORTUGAL )

En todos los modelos: ( Excepto 220/10 FR )

INDICADOR LUMINOSO
DE CONTROL DE  EQUIPO EN USO

C/ CONTROL PRESENCIA
INDICA DISPONIBILIDAD Y USO DE LA UNIDAD

Regulado en fábrica a 5 minutos
ACTIVACION AUTOMÁTICA DEL SISTEMA DE A IRE Y ALUMBRADO

En todos los modelos:
PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL

con INDICADOR LUMINOSO DE SATURACIÓN
para control de FILTRO HEPA.

( Avisa con  presión Superior a 350/400 P a
o  velocidad  es inferior a  de 0.5 m/seg.)

DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE SEGURIDAD
INTEGRADOS EN CABINA

Cada nueva unidad dispone de Certificado
DE VERIFICACIÓN POR CONTROL, MANTENIMIENTO

Y/O  DESCONTAMINACIÓN DE CABINAS Y EQUIPOS AUTÓNOMOS

DE PRUEBAS ELÉCTRICAS , MECÁNI CAS Y SEGURIDAD
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U

MD CABINA MOD: 350/16 :
Incluido  Remolque Homlg CE

Consultar

según n/ Descripciones, Características  y condiciones generales
Documentación  y Rotulación disponible en varios Idiomas

UNIDAD MÓVIL DESCONT- SERIE UE MOD: 350 / 16 - 5 COMPART - CON W.C.

UNIDADES NUEVAS // EQUIPOS Y  U.M.D, PARA DESCONTAMINACIÓN

¶ Plazo de entrega :  3 Semanas  después de confirmación.
¶ Forma de pago: 30 % a la reserva  /  70% a la entrega
¶ No incluido Transporte
¶ No incluido I.V.A ,  ( a aplica tasa legal en vigor, si procede ( Exento UE )
( A.G.M.A. sl. Se reserva el derecho de variar las características, precios y condiciones de los productos, sin previo aviso )

Autn de AGUA
55 Lit

UNIDAD MÓVIL DESCONT - SERIE UE MOD: 260 / 16 - 4 COMPART

 UMD CABINA MOD: 260/16
 Incluido  Remolque Homlg CE

Consultar

OPCION:
según n/ Descripciones, Características  y condiciones generales

Documentación  y Rotulación disponible también en varios  Idiomas

 AVANCE PARA  PORTA-OBJETOS
+ W.C. QUÍMICO PORTATIL

CARACTERISTICAS Para AMIANTO Y POLVOS PELIGROSOS
DIMENSIONES EXT. CAB  L: 2.600 / An:1.600 / Alt: 2.200 - Peso: 420 kgs

CAB + REMOLQ  L: 4.100 / An:1.950 / Alt: 2.560 - Peso: 550 kgs
ESTRUCTURA: Auto portante

CERRAMIENTO: Panel sándwich 30 mm; Poliuretano
FORRADO SUELO ALUMINIO ANTIDESLIZ SOBRE TABLERO HIDRF

PUERTAS EXTERIORES: 3 Und Panel sándwich 30 mm
PUERTAS INTERIORES: 2 Und. Policarbonato

INSTAL. ELECTRICIDAD
INSTAL. FONTANERIA: Seg.  Reglamento Técnico

 1 DUCHA DUPLO:

AGUA

HIGIENICA X CHORROS
+ DESCONTAMINACION X PULVERIZAD
GRIFERIA TERMOSTÁTICA, CONEXIÓN A RED

TERMO ELECTRICO 30 lit. INOX Doble Caldera, 1.400/2100 w.
FILTRACIÓN

AGUA RESIDUAL
1 uds  Bombas Automat.   1.800 lt/h -12v
1 UD FILTRO 25 µ + 1 ud  5 µ Polipropileno

EXTRACTOR AIRE: Depresor Serie DHP750 : = 750 m3/h
FILTRACIÓN AIRE : Filtro  HEPA >=13

EQUIPÀMIENTO SISTEMA AUTONM AGUA 50 LIT , C/BOMBA 12 VOLT
LAVABO, ARMARIO EPIS, ESPEJO,  COLGADORES  BANCOS APOYO,
ALUMBRADO  LED, CONTADOR HORAS TRABAJO, BOTIQUÍN
PRIMEROS AUXILIOS, AVANCE PORTA-HERRAMIENTAS C/ PUERTA

UNIDAD DE CONTROL - PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL con INDICADOR LUMINOSO
DE SATURACIÓN para control de FILTRO HEPA.

- INDICADOR DE EQUIPO EN USO X CONTROL PRESENCIA

260 / 16 EU
4 COMPART

CARACTERISTICAS Para AMIANTO Y POLVOS PELIGROSOS
DIMENSIONES EXT. CAB  L: 4.000 / An:1.600 / Alt: 2.200—Peso: 580 kgs

CAB + REMOLQ  L: 4.850 / An:1.950 / Alt: 2.560—Peso: 740 kgs
ESTRUCTURA: Auto portante
CERRAMIENTO: Panel sándwich 30 mm; Poliuretano

FORRADO SUELO ALUMINIO ANTIDESLIZ SOBRE TABLERO HIDRF
PUERTAS EXTERIORES: 3 Und Panel sándwich 30 mm
PUERTAS INTERIORES: 2 Und. Policarbonato + 1 PVC. Plegable
INSTAL. ELECTRICI-

DAD INSTAL. FONTA-
NERIA:

Seg.  Reglamento Técnico

 2 DUCHAS:

AGUA

1ª- DESCONTAMINACION X PULVERIZADO
2ª– HIGIENICA X CHORROS
GRIFERIA TERMOSTÁTICA, CONEXIÓN A RED

TERMO ELECTRICO 50 lit. INOX Doble Caldera, 1.400/2100 w.
FILTRACIÓN

AGUA RESIDUAL
2 uds  Bombas Automat.   1.800 lt/h -12v
1 UD FILTRO 25 µ + 1 ud  5 µ Polipropileno

EXTRACTOR AIRE: Depresor Serie DHP750 : = 750 m3/h
FILTRACIÓN AIRE : Filtro  HEPA >=13

EQUIPÀMIENTO SISTEMA AUTONM AGUA  55 LIT , C/BOMBA 12 VOLT, LAVABO,
ARMARIO EPIS, ESPEJO  TAQUILLA 4 COMP  COLGADORES  BANCOS
APOYO, ALUMBRADO  LED, CONTADOR HORAS TRABAJO,  AVANCE
PARA  PORTA-OBJETOS + OPCIÓN : W.C. QUÍMICO PORTATIL

UNIDAD DE CONTROL - PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL con INDICADOR LUMINOSO
DE SATURACIÓN para control de FILTRO HEPA.

INDICADOR DE EQUIPO EN USO X CONTROL PRESENCIATermo Electrico 50Litros
DOBLE Caldera  INOX

2.600 + 500 = 3.100
660

Taquilla
4 Puertas

1.050

Termo Elect 30 Lit

D
ep

re
so

r 7
50

HE
PA

La
va

bo
+ 

ar
m

 E
PI

s

Zona  LIMPIA
1.050 X 1.500

Zona  SUCIA
850 X 1.500

DUCHA
Pulveriz

+ Chorros

660 X 1.000

Banco de apoyo

Zona  MAQUIN
660 X450

Av
an

ce
Po

rt
a 

  O
bj

et
os

50
0 

 X
  1

.0
80

850 500

5

660 X 1.000 660 X 1.000

850X 1.5001050X 1.500

Taquilla
4 Puertas

W.C.
Químico
Portátil

800X 700

Porta
Objetos

400X 700

3.300 + 700 = 4.000
660 660

5

700

700 mm1.050 mm

350 / 16 EU
5 COMPART  / OPCIÓN W.C. QUÍMICO

NUEVOS  MODELOS QUE INCLUYEN DIVERSAS FUNCIONALIDADES Y AUTOMATISMOS DESTINADOS A REFORZAR
LA PROTECCION DE LOS OPERADORES PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE AMIANTO Y PLOMO
disponen de varios compartimentos que garantizan la separación y aislamiento entre la  zona contaminada (zona sucia) y la (zona limpia a través de la ducha.
Diseñadas para que el flujo de aire circule  desde la zona limpia a la zona contaminada y nunca en sentido contrario, Funcionando en  depresión (presión negativa )
garantizando un caudal de aire mínimo, entre  0,2 m/s y 0,5 m/s.  > 80 Renovac x hora (zona Sucia )   Las puertas al exterior son rígidas y los compartimentos
están separados  por puertas de policarbonato  traslúcido que permiten  respetar   los procedimientos de entrada y salida  establecidos y recogidos en los
protocolos.  Directiva  n.º 83/477/CEE -  (Seg. REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo BOE nº 86, de 11 de abril ) ESPAÑA
Decreto-Lei n.º 266/2007 de 24 de Julho  MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE  SOCIAL ( PORTUGAL )

Disponen de: PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL con INDICADOR LUMINOSO DE SATURACIÓN para control de FILTRO HEPA.
- INDICADOR DE EQUIPO EN USO X CONTROL PRESENCIA ( SEG. MODELO )

En todos los modelos: (  Excepto 220/10 FR )

INDICADOR LUMINOSO
DE CONTROL DE  EQUIPO EN USO

C/ CONTROL PRESENCIA
INDICA DISPONIBILIDAD Y USO DE LA UNIDAD

Regulado en fábrica a 5 minutos
ACTIVACION AUTOMÁTICA DEL SISTEMA DE A IRE Y ALUMBR ADO

En todos los modelos:
PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL

con INDICADOR LUMINOSO DE SATURACIÓN
para control de FILTRO HEPA.

( Avisa con  presión Superior a 350/400 Pa
o  velocidad  es inferior a  de 0.5 m/seg.)

DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE SEGURIDAD
INTEGRADOS EN  CABINA

Opción

En todos los modelos:  ( Excepto 220/10 FR )

INDICADOR LUMINOSO
DE CONTROL DE  EQUIPO EN USO

C/ CONTROL PRESENCIA
INDICA DISPONIBILIDAD Y USO DE LA UNIDAD

Regulado en fábrica a 5 minutos
AC TIVACION AUTOMÁTICA DE L S IS TE MA DE  AIRE Y ALUMBRADO

En todos los modelos:
PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL

con INDICADOR LUMINOSO DE SATURACIÓN
para control de FILTRO HEPA.

( Avisa con  pre sión Superior a 350/400 Pa
o  velocidad  e s inferior a  de 0.5 m/seg.)

DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE SEGURIDAD
INTEGRADOS EN CABINA
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Las unidades de descontaminación AGMA disponen de tres compartimentos que  garantizan la separación y aislamiento entre la zona
contaminada (zona sucia) y la zona libre de amianto (zona limpia) a través de la ducha.   Diseñadas para que el flujo de aire circule desde la zona
limpia a la zona contaminada. Funcionan en depresión (presión negativa ) garantizando un caudal de aire mínimo,
entre  0,2 m/s y 0,5 m/s.  > 50 Renovac x hora
Las puertas al exterior son rígidas y los compartimentos están separados  por puertas de polipropileno traslúcido que Permiten  respetar  los
procedimientos de entrada y salida  establecidos y recogidos en los protocolos.  Directiva  n.º 83/477/CEE
 (Seg. REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo BOE nº 86, de 11 de abril ) ESPAÑA
Decreto-Lei n.º 266/2007 de 24 de Julho  MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE  SOCIAL ( PORTUGAL )

OPCIONES: OPCIÓN: CON REMOLQUE ( ADAPTADO A CABINA ) PESO 150 KGS
Para permiso Clase B (menos de 750 kg )  CON Freno de inercia,  Homlg CE .E9*2007/46*3064 Consultar

GESTIÓN  AUTONOMÍA DE AGUA - Adaptado en interior Cabina
Con bomba de presión  12 V,  Incluye transformador 220 a 12v

UAI - MOD 03 500 X300 X 400 / CAPAC 55lit / 510 L/h - 8.50 Lit/Min
Consultar

DISPOSITIVO CIERRE AUTOMÁTICO DE PUERTAS DUCHA ( Norma Portugal )
Para  modelos  330/16 y 240/12 Consultar

UNIDAD MÓVIL DESCONT. MOD: 330 / 16 - 4 COMPART

UMD CABINA MOD: 330/16
NO Incluido  Remolque

Consultar
según n/ Descripciones, Características  y condiciones generales
Documentación  y Rotulación disponible también en Portugués

UNIDADES NUEVAS // EQUIPOS Y  U.M.D, PARA DESCONTAMINACIÓN

CARACTERISTICAS Para AMIANTO Y POLVOS PELIGROSOS
DIMENSIONES EXT. CAB  L: 3.300 / An:1.600 / Alt: 2.100—Peso: 520 kgs

CAB + REMOLQ  L: 4.850 / An:1.1950 / Alt: 2.560—Peso: 660 kgs
ESTRUCTURA: Auto portante

CERRAMIENTO: Panel sándwich 30 mm; Poliuretano
FORRADO SUELO ALUMINIO ANTIDESLIZ SOBRE TABLERO HIDRF

PUERTAS EXTERIORES: 3 Und Panel sándwich 30 mm
PUERTAS INTERIORES: 2 Und. Policarbonato
INSTAL. ELECTRICIDAD
INSTAL. FONTANERIA: Seg.  Reglamento Técnico

DUCHA :
HIGIENICA   DESCONTAMINACION
GRIFERIA TERMOSTÁTICA, CONEXIÓN A RED
OPCIÓN: GESTIÓN  AUTONOMÍA de AGUA Adaptado en Cabina

TERMO ELECTRICO 50 lit. INOX Doble Caldera, 1.400/2100 w.
EQUIPAMIENTO: LAVABO, ARMARIO EPIS, ESPEJO, TAQUILLA 4 COMP

COLGADORES, BANCOS APOYO, ALUMBRADO  LED
CONTADOR HORAS TRABAJO,
AVANCE PORTA-HERRAMIENTAS C/ PUERTA

FILTRACIÓN
AGUA RESIDUAL

1 ud  Bomba Automat.   1.800 lt/h -12v
1 UD FILTRO 25 µ + 1 ud  5 µ Polipropileno

EXTRACTOR AIRE: Depresor Serie DHP750 : = 750 m3/h
FILTRACIÓN AIRE : Filtro  HEPA >=13

UNIDAD DE CONTROL
- PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL con INDICADOR LUMINOSO

DE SATURACIÓN para control de FILTRO HEPA.
- INDICADOR DE EQUIPO EN USO X CONTROL PRESENCIA

UNIDAD MOVIL  DESCONTAMINACION MOD: 240 / 12

   UMD  CABINA MOD: 240 /12
NO Incluido  Remolque

Consultar

según n/ Descripciones, Características  y condiciones generales
Documentación  y Rotulación disponible también en Portugués

LA MÁS SOLICITADA POR EMPRESAS DE SERVICIOS
PARA MANTENIMIENTO EN REDES DE AGUA

CARACTERISTICAS
DIMENSIONES EXT. CAB  L: 2.500 / An:1.250 / Alt: 2.100 - - Peso: 400kgs

CAB + REMOLQ  L: 3.950 / An:1.595 / Alt: 2.560 - - Peso: 550 kgs
ESTRUCTURA: Auto portante

CERRAMIENTO: Panel sándwich 30 mm; Poliuretano
FORRADO SUELO ALUMINIO ANTIDESLIZ SOBRE TABLERO HIDRF

PUERTAS EXTERIORES: 3 Und Panel sándwich
PUERTAS INTERIORES: 2 Und. Policarbonato

EQUIPAMIENTO:
INSTAL. ELECTRICIDAD
INSTAL. FONTANERIA:

Seg.  Reglamento Técnico

TERMO ELECTRICO 30 lit. INOX Doble Caldera, 1.400/2100 w.
DUCHA: HIGIENICA   DESCONTAMINACION , GRIFERIA TERMOSTÁTICA,

CONEXIÓN A RED  + OPCION: GESTIÓN  AUTONOMÍA de AGUA
FILTRACIÓN

AGUA RESIDUAL 1 uds  Bomba Automat.   1.800 lt/h -12v
1 UD FILTRO 25 µ + 1 ud  5 µ Polipropileno

EXTRACTOR AIRE: Depresor Serie DHP500 : = 500 m3/h
FILTRACIÓN AIRE : Filtro HEPA >=13

OTROS EQUIP  ARMARIO EPIS + ESPEJO + COLGADORES
BANCOS APOYO, ALUMBRADO  LED - CONTADOR HORAS TRABAJO,
LAVABO - AVANCE PORTA-HERRAMIENTAS C/ PUERTA

UNIDAD DE CONTROL
- PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL con INDICADOR LUMINOSO

DE SATURACIÓN para control de FILTRO HEPA.
- INDICADOR DE EQUIPO EN USO X CONTROL PRESENCIA

2.460 x 1.200 x 2.200

820 x 1120 820 x 1120

720 x 660

Ar
m

ar
io

 Lg: 2.500 / Anch:1.250 / Alt: 2.200

¶ Plazo de entrega :  3 Semanas  después de confirmación.
¶ Forma de pago: 30 % a la reserva  /  70% a la entrega
¶ No incluido Transporte
¶ No incluido I.V.A ,  ( a aplicar, tasa legal en vigor ,  ( si procede  Exento UE ))
( A.G.M.A. sl. Se reserva el derecho de variar las características, precios y condiciones de los productos, sin previo aviso )

Mod: 330 / 16

En tod os los modelos: ( Excepto 220/10 FR )

INDICADOR LUMINOSO
DE CONTROL DE   EQUIPO EN USO

C/ CONTROL PRESENCIA
INDICA DISPONIBILIDAD Y USO DE LA UNIDAD

Regulado en fábr ica a 5 minutos
A CTIVACION AUTOMÁTICA DEL SISTEMA DE A IR E Y A LUMBRADO

En todos los modelos:
PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL

con INDICADOR LUMINOSO DE SATURACIÓN
para control de FILTRO HEPA.

( Avis a con  presión Superio r a 350/400 P a
o  velocidad  es inferior a  de 0.5 m/seg.)

DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE SEGURIDAD
INTEGRADOS EN CABINA

En todos  los  modelos: ( Excepto 220/10 FR )

INDICADOR LUMINOSO
DE CONTROL DE  EQUIPO EN USO

C/ CONTROL PRESENCIA
INDICA  DISPONIBILIDAD Y USO DE LA UNIDAD

Regulado en fábrica a 5 minutos
ACTIVACION AUTOMÁTICA DEL SISTEMA DE AIRE Y ALUMBRADO

En todos los modelos:
PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL

con INDICADOR LUMINOSO DE SATURACIÓN
para control de FILTRO HEP A.

( Avisa con  presión Superior a 350/400 Pa
o  velocidad  es inferior a  de 0.5 m/seg.)

DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE SEGURIDAD
INTEGRADOS EN CABINA

960 X 1200 850 X 1200

+60

MOD: 240 / 12
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